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Arbeta effektivt även på vintern med våra mobila värmelösningar. Vår maskinpark består 
av de mest miljöanpassade alternativen på marknaden från de ledande leverantörerna. 
Stort fokus ligger även på mobilitet och låg vikt. Vår personal har erfarenhet av uppvärm-
ning av såväl mark som hallar och hjälper dig gärna även med etablering och översyn.

Tjältining / Heaters

Art. nr. Benämning

921.02 HW vagn MY35. Drift: el, diesel
Vikt 850 kg. 1 slangkrets / 210 m
Tjältinar upp till ca 63 m2

Art. nr. Benämning

921.01 HW vagn 3600. Drift: el, diesel
Vikt 1860 kg. 3 slangkretsar / 210 m
Tjältinar upp till ca 200 m2

Med det här mobila tjältinings- och värmekraftverken kan du leverera varmt vatten på 
100°C. Maskinerna ger flera möjligheter inom uppvärmning av konsumtionsvatten med 
hjälp av värmeväxlare.

Art. nr. Benämning

921.01 HW container 3600. Drift: diesel
Vikt 1900 kg. 3 slangkretsar / 210 m
Tjältinar upp till ca 200 m2

Samma produktinfo som släpvagn med 
undantag att det ej finns integrerat elverk.

Art. nr. Benämning

921.04 Wacker Neuson vagn HSH 350 
Drift: diesel. Vikt 1574 kg. 350 m slang.
Arbetsyta ca 120 m2

Art. nr. Benämning

921.03 Wacker Neuson vagn 650-700 
Drift: diesel. Vikt 2950-3346 kg 
650/700 m slang (2x325/350 m). 
Arbetsyta 388/409 m2

Art. nr. Benämning

921.03 Mini flexi heater Drift: el.  
Vikt 65 kg. Tjältinar 12,5 m2  

30 m2 med extra sladdvinda

Ett kompliment till 
våra stora maskiner 

vid arbeten upp 
till 30 m2

Vi har även de tillbehör som behövs för att uppnå önskat resultat som t.ex. isolermattor och presenningar
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Flexibla värmeslangar 
läggs ut på det område 
som ska tinas, härdas 
eller frostskyddas.

HW-isoleringsmatta med
värmereflekterande film

HW-slang

Marknivå
Värmeström

Frusen jord

20-30 cm

HW:s värmebärande vätska 
(VTV) cirkulerar i ett slutet 
system och kanaliserar vär-
men direkt ned i marken.

Maskinen går obemannad 
tills jobbet är gjort. GSM-
övervakningen ger besked 
om e.v problem med driften.

Slangarna täcks med reflek-
terande HW isoleringsmattor 
för maximal värmeöver-
föring och för att undvika 
värmeförlust.

Upptining av mark och ytor
• Vatten- och avloppsanläggningar
• Kabeldiken
• Schakt, socklar och golvytor
• Tak och beläggningar
• Röjning av is och snö

Exempel på användningsområden

Uppvärmning / uttorkning
• Byggen under uppförande / renovering
• Lager- och brukshallar
• Fuktskador
• Arbetstält
• Härdning av betong

Förvärmning
• Markområden innan gjutning
• Förskalningar och betongarbeten
• Håldäckselement
• Berg- och berggrund vid förankringsarbeten

Frostskydd
• Beläggningsytor
• Sandmassor, fogsand
• Utfyllnadsmassor
• Rörgator, spårväxlar, flytbryggor mm

Så här fungerar tjältining


